CCTP Type

Portail extérieur coulissant autoporté
Certification Norme européenne NF EN 13241-1
A - Serrurerie.

A. 1  Portail :

Le portail sera constitué (exemple pour un portail de 6 à 8m)

· d’une ossature de 60 x 60 x 2 mm 

· d’une poutre basse de 160 x 80 x 3 mm

· de barreaux 25 x 25 x 1,5 mm (vide entre barreau de 11 cm maxi)

Le portail autoporté coulissera sur 2 chariots de guidage montés sur roulement.

La base de fondation supportant les chariots de guidage et le portail à réaliser sera précisée pour offrir un fonctionnement du portail dans des conditions optimales.

Les platines de bases des chariots de guidage de l’autoporté seront soudées sur un IPN avec un entraxe égal à l’entraxe minimum nécessaire entre les chariots pour un bon fonctionnement du portail.

L’ensemble du portail sera soit ajouré, soit rempli dans sa totalité avec de la tôle microperforée dont le diamètre maximum des perforations ne dépassera pas 10 mm, afin d’être en accord avec les directives de la norme européenne.

A. 2  Piliers :

Le présent lot se devra de mettre en place un système de soutient du portail constitué de deux poteaux :

· Un poteau de maintient de 100 x 100mm 

· Un poteau de réception de 100 x 100mm 

 Les poteaux intègrent les éléments de sécurité (bords caoutchoucs et cellules de sécurité)

L’ensemble des piliers sera à boulonner ou à sceller.

Les colonnes et le portail seront traités contre la corrosion par sablage metalisation et thermolaquage. L’ensemble sera posé et testé selon les règles de l’art en la matière et les exigences en matière de sécurité des nouvelles normes européennes EN 12 453-13 241 seront respectées. 

B - Automatisme.

La tension d’alimentation du portail automatisé sera de 240 V monophasé 50-60 HZ.

Cette installation comprendra en particulier :

· 1 moteur porteo monophasé réversible avec éléctrofrein pour assurer le vérouillage du portail. 
· Deux capteurs de fin de course magnétiques pour éviter toute usure.
· Une tranche à contact de détection d’obstacle embarquée sur le portail
· 1 système de transmission radio d’information de la tranche embarquée pour éviter tout dérèglement

· 1 jeu de cellules intérieures 

· 1 jeu de cellules extérieures 

· 1 carte électronique de gestion universelle Porteo avec carte additionnelle de gestion de moteur 230V permettant de gérer :

- une petite et une grande vitesse.
- Mode automatique, semi automatique ou pas à pas
- Ouverture piéton 

- Variation du temps de pause en fonction de la fréquence de passage possible
- Liste des 10 derniers défauts du portail
- Comptage du nombre de cycles et gestion de la maintenance
- l’ADMAP, à savoir l’arrêt ou l’ouverture du portail tant qu’une sécurité demeure engagée.

- l’ouverture partielle, (piéton par exemple)
- le redémarrage du portail automatique en petite vitesse quel que soit sa position d’arrêt en cas de défaut ou de coupure secteur

- visualisation par voyant des états de sécurité ainsi que des sorties

- un comptage de cycle avec voyant de maintenance préventive

- Ecran LCD pour réglage facile et intuitif du portail

- Réglages par 4 boutons de toutes les fonctions

· 1 lampe clignotante annonçant tout mouvement du portail avant déplacement.

· 1 lampe d’éclairage de zone de 50 Lux minimum.

· 1 marquage au sol jaune et noir de l’Aire Dangereuse de Manœuvre Accessible au Public (ADMAP).

· 1 armoire étanche IP55 avec porte de dimension minimum 300x300x20mm, les calculs d’hydrométrie et les réserves de fonctionnement seront prévus.

· Un interrupteur de coupure type DPN 16A qui assurera l’alimentation électrique de l’armoire.

· Des presses étoupes pour assurer l’étanchéité de l’armoire de commande et de toute autre partie sensible.

· Crémaillère en acier zingué réglable en hauteur avec cache de protection anti-cisaillement

· 1 butée en acier en ouverture.

· 2 tranches de sécurité toute hauteur protégeant les zones de cisaillement au niveau de la colonne intelligente
Le câblage sera réalisé avec du fils SY 9/10ème dans l’armoire étanche, sans aucun raccord dans des gaines ou boites de répartition. Les alimentations des lampes clignotantes et d’éclairage de zone se feront avec du câble de type R02V. Un repérage des fils et des borniers permettra de faciliter toute intervention de maintenance. Des goulottes de câblage assureront une protection mécanique des câbles et des fils.

Le lot électricité prévoira une alimentation 3 x 1,5 mm² minimum. Cette alimentation arrivera directement au niveau de la colonne intelligente. Les plans du passage de cette gaine seront communiqués aux lots VRD et électricité par la société. Aucune autre gaine ne sera nécessaire. 

Option à la commande ou à rajouter sur site :

· une fonction Horodatage (plage d’ouverture/fermeture programmable) 
· Un feu rouge, feu vert de circulation
C - Organe de commande.

Le récepteur sera conforme normes européennes et permettra la validation et l’invalidation des commandes.

D - Obligations légales

L’entreprise réalisera la pose de l’ensemble portail et colonnes automatisées et prendra toutes les précautions nécessaires afin qu’il ne présente aucun danger.

L’installation sera conforme à la norme NF EN 13241-1, le présent lot fournira le dossier machine conforme à la réglementation. Le portail aura un numéro d’agrément par un organisme notifié arrêté par le journal officiel. Ce portail aura un classement CE de déclaration de conformité.

